ARBETSPLATS: KUNGLIGA OPERAN )

DE BYGGERLJUD|

Har ar bygget dar allt handlar om ljud. Vaggar
och golv ar specialgjorda for basta mdjliga
akustik. Kraven pa byggnadsarbetarna ar
skyhoga, nar NCC bygger fér Operakoren.
Malet: En korsal i varldsklass.

RLDSKLASS

TEXT: NINA CHRISTENSEN FOTO: KERSTIN CARLSSON

» Operahuset invigdes
1898. Huset byggdes

KUNGLIGA OPERAN AR Sveriges nationalscen for
opera och balett, Har bygger NCC just nu en ny korsal,
etl dvningsrum f6r Operakoren.

Janne Séderlund.
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lassiak stit ook - Det ar ljud och Ijud och ljud, sen kemmer de REFLEKTION ‘
ar:itekten hetta Axal ovriga kraven. Akustikern, ljudexperten, dr kung Vager 700 kilo ’ V. Gf‘ RNA.
Anderberg hir. Det dr han som bestdmmer, sdger platschefen » Stélregelstomme : Utifran th irf.

: ® Tva lager 6 mmgipspdena | . @ Gipsskiva 1: 13 mm

#1989 renoverades
Kungliga Operan och
aterfick sin ursprungliga
prakt med glansande
guldstuckatur, lAnga
rader av kristallkronor,
stora speglar och vackra
konstverk.

» Denna kulturhistoriskt

Magnus Lind

Darmed gar det inte att félja den vanliga mallen
for hur golv och viiggar ska konstrueras, utan allt ar
speciellt, in i minsta detalj. Nar allt ar klart fair ndim-
ligen inget ljud komma ut ur salen nir kren évar, och
stora musiker och sangare i lokalerna runtom. Ljud
far heller inte komma in i korsalen, och stora Opera-
koren. Darfor kommer det att byggas dorrslussar och
viggarna blir nira 60 centimeter tjocka. Golvet byggs

" sidan

® Gipsputs slutligen, 10 mm

o Gipsskiva 2: 13 mm
« @ Plyfal13 mm

® Stalregelstomme, 70 mm +
70 mm isolering

® Luftspalt 36 mm

@ Stalregelstormnme, 70 mm +
70 mm isolering

e Plyfa13 mm

® Gipsskiva 1: 13 mm

vardefulla byggnad i X 3 - .
tillhor oss a::agg - upp med Granabreglar och isoleras. Ovanpi detta lig- N :{S;psskral gclg il iy b
furvaltas av Statens ger man ut tjocka spanskivor som innehéller cement. ;a l; ngn? ad akur;wcs(lmnigi?
fastighetsverk. Forutom att vaggar och golv ska stoppa ljudet, sa 8 Gardiner

ska akustiken inne i salen vara bra. Ljudet far inte B

GRADANG (En trappstegs-
g formad avsats dér opera-

Totalt: 544 mm

~ L] sangarna ska sitta) ‘L;Jtoiflr;’n aclin
ARBETSPLATS: KUNGLIGA OPERAN ! | Fran befintligt golv och uppat: # Betongbijélklag
) ® Dampare (gummikuddar) Lo Isolering, 70 mm
VAD BYGGS? VAD TJANAR BYGGNADS- 25 mm ) ;
W En korsal, ett 6vningsrum,  ARBETARNA? ' " Regelstomme 45x70 » Gr:gﬁbreslar (i;:dgglv som
for 80 operakorsangare pa W 186 kronor i timmen, Isolering inuti regelstommen :nOr('}emmer gummikuddar)
Kungliga Operan. Ibland 100 mm @ Spanskivor med cement i
kemmer man att sanda ljud VEM AR BESTALLARE? 1 I Graddngens golvyta bestar 22 mm + démplim (damp ar"
fran korsalen direkt till stora W Statens fastighetsverk. Stockholm L. Sesdag aT(i_ i e |jud mellan olika material)
sSCenen, _ ® Spanskiva, 38 mm ® Spanskivor med cement i,
VAD KOSTAR BYGGET? L A / : # Damplim 22 :‘Im
VEM BYGGER? ® 41 miljoner, enligt reger- ( # Spanskiva igen, 38 mm i
B NCC. Arbetet sysselsatter ingsbeslut. . { & Lim | ® Parkett

cirka 15 yrkesarbetare.

» Parkett
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ARBETSPLATS: KUNGLIGA OPERAN )

SnickarnaJanne Soderlund och Hasse Carlzon bygger en trappavsats dér operasangarna kommer att sitta.
Allt limmas noggrantihop for att det inte ska uppsta vibrationer och missljud. Regelstommen star pad gum-
mikuddar. Spanskivorna (2x38 mm) limmas ihop med ddmplim.

”Det dar myck-
et smet och
klet pa det
hér bygget,
allt ska tdtas
och limmas”

HASSE CARLZON, SNICKARE

[ "dodas” helt, utan det méaste vara lagom stark efter-

klang nér sangarna sjunger. Det skapas genom att
man bygger upp klangskal langs viggarna, en slags
garderober med akustikskivor i.

Akustikskivorna dr vinklade och utformade pa
olika sétt for att det ska bli riitt efterklang. Akusti-
ken dr siarskilt viktig vid de tillfdllen da ljudet sinds
direkt fran korsalen in till stora scenen.

ATTDETALJERNA ir viktiga mirks ute pd bygget.
Snickarna Janne Séderlund och Hasse Carlzon arbe-
tar med gradingen, (en trappstegsformad avsats) dar
operasangarna ska sitta.

— Allt dr sa speciellt. Kolla hir till exempel, reglarna

star pa gnmmikuddar, siger Janne Séderlund, och
pekar med tumstocken mot golvet.

Gradéngens golv bestar av dubbla spanskivor, pa 38

millimeter vardera, som limmas ihop med diamplim,
ett speciallim som ddmpar ljud.

- Det ir mycket smet och klet pa det hiir bygget, allt

ska tidtas och limmas, sdger Hasse.

- Vijobbar med lim ungefir som nir man tapetse-
rar, det gar at myyyyycket lim, tilligger Janne.

Klockan ndrmar sig elva och ljudet fran byggma-
skinerna tystnar en efter en. Det ar dags {or fikapaus.
Fran och med nu far ingen i arbetslaget borra lingre.
Det dr Operan som stiller det kravet, f6r att sangarna
och musikerna inte ska bli storda av bygget. Ett annat
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krav ir att det inte fir damma fér mycket i lokalen.
Rummet ska vara totalt dammfritt nér allt dr klart
och sangarna tar plats.

- De ska inte fi damm i halsen, siger Hasse.

Efter fikapausen borjar Hasse och Janne med
att siga upp hal for spotlights i graddangen. De ar
noga med att fa utsuget fran sagen att fungera. Men
silvertejpen vill inte riktigt hilla den slitna slangen pa
plats. Snabbt rullas dammsugaren fram sé att de sista
spanen forsvinner.

- Det ir svart att komma at dammet under gra-
déngen sedan, sa vi dr jittenoga med att dammsuga
efter varje moment, forklarar Janne.

BADA TYCKER ATT DET ARROLIGT att jobba pi
Operan. Hela arbetslagel blev inbjudet av Statens
fastighetsverk pa en operaforestillning i borjan
av aret, och Hasse och Janne tillhérde dem som
var mycket entusiastiska efter att ha sett forestill-
ningen.

- Del var en klar overraskning, siger Janne.

- Jag tinker gé pi opera igen, helt klart, siiger
Hasse. Det var helt enormt.

Han imponerades fram{or allt av singarnas pre-
staltioner, av atl deras roster var sa starka och av att
risterna gick fram sa bra i lokalen utan mikrofoner.

- De forstod redan pa den tiden hur man skulle
bygga for att fa fram ljudet, sager Hasse. @

till fér att ddmpa ljudet frAn den gigantiska klimatanldggningen under
trappan. Anldggningen ska hilla sangarnas stimbandi gott skick.

Hasse Carlzon ligger isoleringen pa
platsitrappavsatsen. Isoleringen &r

HALLA DAR!

ALF BERNTSON

= Akustiker och "kungen pa bygget”
enligt byggnadsarbetarna.

Hur kdnns det?
— Det kdnns sa klart sként att ha en saddan
prioritet. Samarbetet har funkat bra.

Varfér har snickarna byggt upp en skdrm uppe i taket?

— Den reflekterar tillbaka ljudet. Den enskilde sangaren ska
héra béde dem som sitter framfér och dem som sitter bakom
lika starkt, Och hora sig sjélv lagom mycket,

Varfér maste véggarna runt korsalen vara sa tunga?

— Det ger bra ljudisolering, Koren ska inte storas och inte stora
andra. Det ar framfdr allt de laga frekvenserna som kréver
tunga konstruktioner for att inte ga igenom vaggen.

Varfér maste det vara gummikuddar under och bakom alla
reglar samt textilier i korsalen?
— Gummikuddarna kravs for ljudisoleringen. Textilierna an-
vands for att variera akustiken, Det &r ingen vanlig kér detta.
De sjunger enormt starkt.

NINA CHRISTENSEN
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DIESELMOTOR

KCR-boxen maonteras enkelt mad originalkontakter och okar effekten med

ca 2045, Effektiordelarna ar uppenbara, men du kan dven spara bransle, tid

och miljo. Dieseloptimering — var specialité med mer &n tio ars erfarenhet,
Vara produkter sdljs av 200 aterforsaljare och 800 samarbetspartners.
KCR finns till personbilar, lasthilar, batar, traktorer, skogsmaskiner etc.
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KCRAcinG

www.kcr.se

tzez+z2= 0515-801 50

Eriksgatan 5, 52135 FALKOPING, mall@kcr.se

Fiir drevning av finster & ddrrar!

Ring fév Prover!
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- Expanderar
fran 2 till 30 mm!
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